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1. Installation d'un serveur Core Windows Server

1.1. Ressources

e Lien : https://blog.tips4tech.fr/powershell-01-installer-un-serveur-ad-dns-en-mode-core/

1.2. Installation

G pﬁ Configuration du systéme d'exploitation Microsoft Senver

Sélectionner le systéme d'exploitation a installer

Systeme d'exploitation Architecture Date de modi...

rver 2022 Standard

Windows Server 2022 Standard (expenence de bureau] il 070872021

Descnption -

{Recommandé) Cette option igniore la majeure partie de I'environnement graphigque Windeows. A
gérer avec une invite de commandes et Powershell, ou a distance avec Windows Admin Center ou
d'autres outils.

Suivant |

—

e Définir le mot de passe du compte Administrateur

F | C:\Windows\system32\LogonUl.exe E]E] x

z de nouvell

u mot de
Confirmer le mot de pa

1.3. Configuration
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B3 Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe E @I
VERTISSEMENT : Pour empécher le lancement de SConfig lors de la connexion, tapez « Set-SConfig-AutoLaunch® False »

Domaine ou groupe de travail : Groupe de travail : WORKGROUP
Nom de 1’ordinateur : WIN-M SKKeul8

Ajouter 1’administrateur local

Gestion a distance : Activé

Paramétre de mise a jour : Téléchargez uniquement
Installer les mises a jour
Bureau a distance : Désactivé

Paramétres réseau

Date et heure

Paramétre de télémétrie : Requis
) Activation de Windows

Fermer la session utilisateur
) Redémarrer le rveur
14) Arréter le serveur
5) Quitter vers la ligne de commande (PowerShell)

Entrez un nombre pour sélectionner une option:

® Renommer le serveur

Rename-Computer -NewName "srv-core"
shutdown /r

e Définir I'adresse IP

Lien : https://www.it-connect.fr/chapitres/definir-une-configuration-tcpip/

Get-NetAdapter

# identifier 1'index de l'interface

New-NetIPAddress —InterfaceIndex —IPAddress 192.168.1.100 —PrefixLength —DefaultGateway
192.168.1.1

1.4. Serveur Core Windows Server

e Serveur Core Windows Server
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