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Présentation du réseau du GIA SILVIA (CAS SILVIA 2004 – ARLE) 

Le groupement d'intérêt économique (GIE) SILVIA regroupe une dizaine de membres (appelés aussi clients) dans des domaines d'activité variés (scierie, exploitation forestière, papeterie, traitement des déchets du bois, coopérative, débardage...) relevant de la filière bois. 
Sa mission est de fournir à ses membres une expertise dans le conseil (gestion, droit, financier, informatique de gestion…) et de proposer également tous les services de traitement numérique (comptabilité, paie, facturation, communication...) qui peuvent être mutualisés. 
Le GIE héberge sur ses propres machines toutes les applications informatiques de comptabilité, de gestion et de publication en ligne et propose à ses membres l'accès à ses services sous la forme d'un intranet.
Travail à faire
1) Identifiez le nombre de sous-réseaux IP présents sur le schéma réseau fourni en annexe et complétez le tableau ci-dessous (ne tenez pas compte du réseau du schéma type de raccordement d’un membre) :

	Nom réseau
	Classe d’adresse
	Adresse réseau

	Masque (décimal et CIDR)
	Passerelle par défaut

	…………………
	……
	…………………
	…………………   /……
	…………………

	…………………
	……
	…………………
	…………………   /……
	…………………

	…………………
	……
	…………………
	…………………   /……
	…………………

	…………………
	……
	…………………
	…………………   /……
	…………………


2) Pour les deux ordinateurs entourés par un cercle étoilé sur le schéma, donnez leur configuration IP : 
	
	Poste 1
	Poste 2

	Adresse du sous-réseau IP :
	………………………………………………
	………………………………………………

	Adresse IP :
	………………………………………………
	………………………………………………

	Masque de sous-réseau :
	………………………………………………
	………………………………………………

	Passerelle :
	………………………………………………
	………………………………………………

	Serveur DNS interne du réseau GIE :
	………………………………………………
	………………………………………………


3) Combien d'adresses IP peut gérer  le sous-réseau de la société « Géom & Trie » ?

4)  Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau « Géom & Trie » ?


5) Pour quelles raisons le serveur (SMTP – POP-DNS-SSH) et serveur (http – SSH) sont dans une zone démilitarisée?
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Réseau du GIE – 172.16.0.0/24





12 postes utilisateurs 2 imprimantes





192.168.62.254





192.168.62.1





rtr-geo





192.168.62.10 à 192.168.62. 23





Société « Géom & Trie »– 192.168.62.0/24





Zone démilitarisée – 195.115.90.0/28





Schéma type de raccordement d’un Membre





Concentrateur  


100 Mbits/s





Serveur de fichiers





Postes de travail en réseau





Routeur





195.115. 90.1


SMTP – POP


DNS - SSH





Cluster : 172.16.0.10 


Serveur d’applications


DNS – FTP- Bases De données





195.115.90.2


HTTP  - SSH


Bases de données





172.16.0.253





195.115. 90.15





Concentrateur 


100 Mbits/s





rtr-gie





rtr-ext





193.252.19.3





172.16.0.254





172.16.1.254/24





172.16.1.253/245











internet





13 postes + 3 imprimantes


172.16.0.100 à 172.16.0.115
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